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BOXWALL BW52 
 

 
 
Artikel:  Boxwall BW52 
 
Nuttige lengte: 90 cm 
Nuttige hoogte: 50 cm 
Gewicht: 6,2 kg 
Afmetingen (lxbxh): 980 x 680 x 530 mm 
 
 

BW52 Afnamehoeveelheid: 
Per stuk 

26 stuks in houten kist 
 
 
Courant op stock. 
 
 
Omschrijving: 
De Boxwall is een vrijstaande tijdelijke overstromingsbarrière. Het is speciaal ontworpen voor een stedelijke 
omgeving met een vlakke ondergrond zoals asfalt en beton. 
 
Een Boxwall BW52 kan tot 50 cm hoogte water indammen en verankert zichzelf door de automatisch belasing 
van het gewicht van het overstromingswater. Hoe hoger het water stijgt, des te steviger de barrière tegen de grond 
gedrukt wordt.  Hierdoor hoeft de Boxwall dus niet zwaar te zijn. 
De individuele boxen wegen slechts 6,2 kg. Dit maakt het makkelijk in gebruik omdat het zo erg snel kan 
opgebouwd worden. In slechts één uur kunnen twee mensen 200 lineaire meters Boxwall neerzetten. 
 
Een Boxwall wordt gebouwd door de individuele boxen in elkaar te klikken. Er is geen gereedschap nodig. Zachte 
curves kunnen worden gevormd door de boxen in een lichte hoek te verbinden en voor hoeken zijn er specifieke 
hoek-boxen van 30°. Met drie hoekboxen (optioneel) kan men dus een interne of externe hoek van 90° maken. 

 
Zie voor verdere informatie, de gebruikshandleiding en disclaimer: www.boxwall.be 
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BOXWALL BUITENHOEK en BINNENHOEK 
voor BW52 
 
 

 
 
Artikel:  Boxwall buitenhoek 30° of binnenhoek 30° 
 
 

Hoeken Afnamehoeveelheid: 
Per stuk 

 
 
Beperkt op voorraad. Reserveer tijdig. 
 
Zie voor verdere informatie, de gebruikshandleiding en disclaimer: www.boxwall.be 
 
 
Opgelet: enkel compatibel met Boxwall BW52  
 
Toepassing: met drie hoekboxen kan men dus een interne of externe hoek van 90° maken. 
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BOXWALL HULPSTUK SET voor BW52 
 

 
 

      
 
Artikel:  Boxwall hulpstuk set 
 
Dubbele toepassing: a) om de hoogte van een voetpad te overbruggen 
   b) eindstuk om de BW52 tegen bv. een muur te zetten  
  
 
Verpakkingshoeveelheid: per set 
 
Beperkt op voorraad. Reserveer tijdig. 
 
 
1 set = 1 links + 1 rechts hulpstuk 
Opgelet: enkel compatibel met Boxwall BW52  
 
Zie voor verdere informatie, de gebruikshandleiding en disclaimer: www.boxwall.be 
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BOXWALL BW102 
 

 
 
Artikel:  Boxwall BW102 
 
Nuttige lengte: 90 cm 
Nuttige hoogte: 100 cm (!) 
Gewicht: 15,2 kg 
Afmetingen (lxbxh): 992 x 1199 x 1060 mm 
 
 

BW102 Afnamehoeveelheid: 
Per stuk 

32 stuks in houten kist pallet 
 
 
Beperkt op voorraad. Reserveer tijdig. 
 
 
Omschrijving: 
De Boxwall is een vrijstaande tijdelijke overstromingsbarrière. Het is speciaal ontworpen voor een stedelijke 
omgeving met een vlakke ondergrond zoals asfalt en beton. 
 
Een Boxwall BW102 kan tot 100 cm hoogte water indammen en verankert zichzelf door de automatisch belasing 
van het gewicht van het overstromingswater.  
Hoe hoger het water stijgt, des te steviger de barrière tegen de grond gedrukt wordt.  Hierdoor hoeft de Boxwall 
dus niet zwaar te zijn. De individuele boxen wegen 15,2 kg.  
In slechts één uur kunnen twee mensen 100 lineaire meters Boxwall neerzetten. 
 
 
Zie voor verdere informatie, de gebruikshandleiding en disclaimer: www.boxwall.be  
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BOXWALL BUITENHOEK en BINNENHOEK 
voor BW102 
 

 
 
 
Artikel:  Boxwall buitenhoek 30° of binnenhoek 30° 
 
Nuttige hoogte: 100 cm (!) 
Gewicht buitenhoek: 8,5 kg 
Gewicht binnenhoek: 12 kg 
 
 

BW102 hoek Afnamehoeveelheid: 
per stuk 

 
Enkel op bestelling. 
 
 
 
Opgelet: enkel compatibel met Boxwall BW102 
 
Toepassing: met drie hoekboxen kan men dus een interne of externe hoek van 90° maken. 
 
 
Zie voor verdere informatie, de gebruikshandleiding en disclaimer: www.boxwall.be 
 
 
 
 


